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Kombinirani kotel ï lesna polena / leni peleti 

 

Atmos  kombi  DC18SP,  DC25SP, DC30SPX, DC32SP 

Regulacija gorilnika Siop 230 V 

Regulacija povratka Ladomat 

 
 

 

NAVODILA za montaģo, obratovanje in vzdrģevanje 
 

ES - izjava o skladnosti 
 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Proizvajalec:  

ATMOS 
Jaroslav Cankat a syn 

Velenskeho 478 

29421 Bela pod Bezdezem CZ 
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1. OSNOVNE  INFORMACIJE   

 
1.1 Osnovni podatki 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Obmoļje delovanja: 

 

¶ Max, delovna temperatura 90 C 

¶ Max. delovni tlak vode 2, 5 bar 

  

Gorivo kosovni les: 

 

¶ Lesna polena debelina 80 do 150 mm 

¶ Kaloriļna vrednost 3,5 do 4,5 kWh/kg 

¶ Vlaģnost do 20 % 

 

Gorivo lesni peleti: 

 

¶ Kvalitetne bele pelete brez lubja in mineralov 

¶ Premer 6 do 8 mm 

¶ Kaloriļna vrednost 4,9 do 5,1 kWh/kg 

¶ Vlaģnost do 8 % 

 

 

Z ĢELJO, DA BI BILI ZADOVOLJNI Z IZDELKOM, VAM PRIPOROĻAMO,  DA 

UPOĠTEVATE  SPODAJ NAVEDENA ZAHTEVE, KI VPLIVAJO NA VARNOST  

IN ĢIVLJENSKO DOBO KOTLA  
 

 

1. Kotel mora  obratovati s temperaturo 75-85C.  S tem prepreļimo nastajanje kislega kondenzata , ki 

povzroļa nizkotemperaturno korozijo kotlovskega bloka 

 

2. Temperatura povratne vode  naj bi bila vedno nad  65 C.  zato priporoļamo vgraditi v povratek 
tropotni regulacijski z motornim pogonom, ali termoventil ESBE, ali set  LADOMAT 

 

3. Priporoļa se vgradnja hranilnika toplote.  Hranilnik prevzame viġke toplotne energije, ki se koristijo v 

ļasu,  ko kotel ni v pogonu. Vgradnja hranilnika toplote zagotavlja manjġe ġtevilo vklopov in izklopov s 

ļimer doseģemo  

 

ü Boljġi izkoristek  

ü Prihranek goriva  

ü Daljġo ģivljensko dobo gorilnika, kotla in dimnika 

ü Okolju prijazno zgorevanje z minimalnimi emisijami v dimnih plinih 

 

Atmos Kombi DCéSP je kotlovska naprava   z dvojnim kuriġļem: 

 

¶ v zgornjem delu je uplinjevalna in zgorevalna komora kotla kjer se kurijo lesna polena 

¶ v spodnjem delu je zgorevalna komora namenjena za montaģo peletnega gorilnika 

 

Pri roļnem kurjenju polen je potrebno le priklopiti regulator vleka; peletni gorilnik ostane na kotlu. 

 

Kurjenje s peletnim gorilnikom poteka popolnoma avtomatsko. Osnovna regulacija omogoļa ļasovno 

nastavitev delovanja in stopensko regulacijo moļi.  
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1.2  Tehniļni podatki 

 
Tip kotla  Atmos kombi:  DC18SP DC25SP DC30SP DC32SP 

Potreben vlek dimnika mbar 0,20 0,23 0,23 0,24 

Vodni volumen l 78 109 109 160 

Temperatura dimnih plinov - peleti C 169 139 139 139 

Temperatura dimnih plinov - polena C 208 176 176 230 

Pretok dimnih plinov - peleti kg/s 0,008 0,008 0,010 0,010 

Pretok dimnih plinov - polena kg/s 0,01 0,015 0,017 0,018 

Premer dimne cevi mm 152 

Hidravliļne izgube mbar 0,22 0,22 0,23 0,23 

Nazivna/minimalna  izhodna moļ - peleti kW 15/0 18/0 22/0 22/0 

Nazivna/minimalna  izhodna moļ - polena kW 15/0 20/0 25/0 35/0 

Razred kotla po EN 303-5   4 5 5 4 

Ļas gorenja pri nazivni moļi - polena ur 2 3 2 2 

Nastavljen obmoļje  delovne temperature C 80 - 90 

Maximalni dovoljen delovni tlak bar 2,5 

Minimalna temperatura povratne vode C 60 

Vrsta goriva in vsebnost vlage C1- Lesni peleti fi 6,  vlaga do10 %, 5 kWh/kg 

A ï Suha polena 120 mm, vlaga do 20%,  3,5 kWh/kg 

Dimenzija polnilne odprtine mm 450/260 450/260 450/260 450/260 

Volumen polnilne komore l 66 100 100 140 

Potrebna prostornina hranilnika toplote l 990 1375 1650 1760 

Elektriļna moļ pri zagonu gorilnika W 260 

Elektriļna moļ pri delovanju W 100 

Elektriļna moļ pri pauzi W 0 

Temper. in tlak vode za termiļno varovalo  Max.20 C,   Min 2 bar 

Elektriļni prikljuļek, zaġļita  230 V,  50 Hz,  IP 20 

Delovanje kotla  Z dimnim ventilatorjem, podtlaļno, brez kondenzacijje 

Hrup pri delovanju db Do 35 

Poraba goriva pri nazivni moļi kg/h 3,8 6 7 7,2 

Dolģina polen mm 330 530 530 530 

Ogrevalna povrġina  m2 2,5 2,5 3,5 3,8 

Izkoristek kotla  - peleti 

Izkoristek kotla - polena 

 85 ï 91 % 

84 ï 89 % 

Viġina kotla mm 1695 1695 1695 1772 

Ġirina kotla mm 643 643 643 678 

Globina kotla mm 694 757 957 957 

Teģa kotla brez vode kg 424 429 506 571 

Emisije snovi v zrak - peleti  

Prah - nazivna moļ  - 13 % O2 mg/m3 31 31 38 38 

Prah - minimalna moļ  - 13 % O2 mg/m3 11 11 11 11 

CO ï nazivna moļ ï 13 % O2 mg/m3 432 432 115 115 

CO ï minimalna moļ ï 13 % O2 mg/m3 385 385 439 439 

Emisije snovi v zrak - polena  

Prah - nazivna moļ  - 13 % O2 mg/m3 6 6 11 11 

CO ï nazivna moļ ï 13 % O2 mg/m3 375 375 262 262 

 

Mejne vrednoǎǘƛ ƪƻƴŎŜƴǘǊŀŎƛƧŜ ǇǊŀƘǳ ȊƴŀǑŀƧƻ:  peleti-60 mg/m3,  polena-100 mg/m3 

aŜƧƴŜ ǾǊŜŘƴƻǎǘƛ ƪƻƴŎŜƴǘǊŀŎƛƧŜ /h ȊƴŀǑŀƧƻΥ  peleti-800 mg/m3,  polena-1000 mg/m3 
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1.3 Konstrukcija kotla 
 

Telo kotla je izdelano iz jeklene ploļevine debeline 3 do 5 mm. Sestavlja ga: 

 

- Uplinjevalna in  zgorevalna komora, ko sta namenjeni za 

kurjenje lesnih polen 

- Spodnja zgorevalna komora za lesne pelete 

 

Zgorevalni prostor  sestavljajo  ġamotne obloge, ki zagotavljajo popolno zgorevanje in usmerjajo dimne pline v 

toplotni izmenjevalec na zadnjem delu kotla. V zadnjem delu je nameġļen ventilator dimnih plinov in dimni 

nastavek.  Na prednjem delu so zgoraj vrata za nakladanje goriva, v spodnjem delu pa vrata za ļiġļenje pepela. 

Nad gornjimi vrati je roļica dimna lopute za zaļetno roļno  kurjenje lesnih polen. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dimenzije DC30 PX so enake DC 25 SP 

 
 

RozmŊry DC 18SP  DC 25SP  DC 32SP 

A 1695  1695  1772  

B 757  957  957  

C 643  643  678  

D 1375  1375  1448  

E 152 (150)  152 (150)  152 (150)  

F 65  65  70  

G 207  207  183  

H 1436  1436  1505  

CH 212  212  256  

I  212  212  240  

J 6/4"  6/4"  6/4"  
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2. ZAHTEVE  ZA VGRADNJO IN POVEZAVO  KOTLA  

 

 

2.1 Vgradnja kotla  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Kotlovki blok se postavi na negorljiv podstavek visok najmanj 5 cm, oziroma toliko, da je omogoļen 

prikljuļek na dimnik pod blagim kotom.. Za kotlom in ob stani naj bo prostora vsaj za 500 mm, ob stanici za 

ļiġļenje naj bo vsaj 200 mm, da je omogoļeno ļiġļenje in demontaģa obloge kola. Dimenzije podstavka: 

 

DC18SP ï 600/600 mm,  DC25SP in DC30SPX ï 600/800 mm,   DC32SP ï 700/800 mm 

Priporoļa se viġina min. 50 mm 

 

Prostor kotlovnice mora ustrezne velikosti, tako da je po montaģi kotla zagotovljen prosti  dostop do vseh 

delov kotla, silosa pelet in dimovodnih kanalov, kar bo omogoļalo  redno kontrolo in ļiġļenje naprav.  

 

Zagotoviti je potrebno dostop sveģega zraka za zgorevanje in prezraļevanje kotlovnice. Za kotle moļi  

 od 15 do 35 kW je minimalni prosti presek odprtine za zrak 250 cm2 

 

 

 

2.2  Povezava kotla z ogrevalnim sistemom 

 
Obratovanje lesnega kotla ATMOS bo zanesljivo in varno, ļe bodo pri izvedbi instalacij  upoġtevani veljavi 

tehniļni predpisi izdani s SLO in  novi EU predpisi.  Toplotna moļ kotla se doloļi z izraļunom trasmisijskih 

izgub objekta, kar je podano v projektni dokumentaciji. 

 

Pri uporabi trdega goriva je potrebno po zahtevah  EN 303-5  v povezave kotla in ogrevalnega sistema vgraditi  

regulacijske in varnostne naprave, ki v vsakem sluļaju zagotavljajo, da temperatura v kotlu ne preseģe 110 C.   

 

Priporoļamo vgradnjo dodatne opreme, ki  bo poveļala varnost obratovanja,  izboljġala kvaliteto 

zgorevanja in izkoristek goriva ter podaljġala ģivljensko dobo kotla.  Vgradi naj se: hranilnik  toplote,  

regulacja temperature povratne kotlovske vode in termiļno varovalo 

       
Zanesljivo, varno in ekonomiļno delovanje kotla z uplinjevalno komoro  bo doseģeno le,  ļe bo ta povezan z ogrevalnim 

sistemom preko hranilnika odveļne toplote ( minimalna prostornina v litrih  je:   55  x  moļ v kW). 

  

Hranilnik toplote se vgradi v  sistem med kotlom in toplovodnim razdelilcem.. Osnovni krogotok povezuje kotel z 

hranilnikom  toplote. Delovanje krogotoka se priļne pri zagonu  in poteka ves ļas, ko v kotlu gori. Ta krogotok deluje 

neodvisno od porabnikov toplote. 

 

A 

B 

A ï min 500 mm  

B ï min 200 mm 

H ï viġina prostora min. 2200 m 
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Meġalni  motorni  ventil s ļrpalko ali sklop LADOMAT na povratnem vodu pred kotlom  ima nalogo vzdrģevati  

temperaturo povratne vode tako visoko, da je prepreļena  nizkotemperaturna  korozija kotla.  

 

Toplotna energija, ki se v ļasu delovanja kotla ne porabi za ogrevanje, se shranjuje v hranilniku toplote  in se porabi 

kasneje,  ko je v kotlu  gorenje ģe prenehalo. Izvedbe so: 

 

- Hranilnik je prazen 

- Hranilnik ima vgrajen pretoļni bojler  

- Hranilnik ima vgrajen pretoļni bojler in solarni 
 

Sekundarni krogotok radiatorskega ogrevanja se mora izvesti z  avtomatsko regulacijo preko meġalnega ventila.  

 

 

 

Shema povezave kotla s hranilnikom toplote ï priporoļamo za veļje ogrevalne sisteme 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.3 Povezava kotla z dimovodnim sistemom 
 

Dimnik mora ustrezati predpisom iz podroļja poģarne varnosti, mora biti opremljen s ļistilnimi odprtinami, imeti 

mora odpornost  proti vpijanju kondenzata in imeti mora zadosten presek in zadosten vlek. Ustreznost dimnika 

potrdi dimnikarska sluģba. 

 

Zagotovljen  mora biti stalen zadosten vlek dimnika; potrebni podatki za izraļun dimnika so podani v tabeli 

tehniļni podatki v poglavju 2.2.  

  

Premer dimne tuljave mora biti vedno veļji od premera dimnega prikljuļka na kotlu. Pri doloļanju premera se 

morajo upoġtevati EN norme in lokalni predpisi 

 

 

  

 

 

 

    

   

termiļno 

varovalo 

STS 20 Topla v. 

Ogrevanje 

vodovod 

  

ex

p.p

solarni izm. 

Set  LADOMAT z 

ventilom in ļrpalko 
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Za kotle do moļi 32 kW veljajo sledeļe informativne vrednosti: 

 

-  premer 16 cm ï minimalna viġina dimnika 12 m 

-  premer 18 cm ï minimalna viġina dimnika  9 m 

-  premer 20 cm ï minimalna viġina dimnika  6 m 

 

Povezava med kotlom in dimnikom mora biti ļim krajġa, prikljuļki morajo biti plinotesni, imeti 

morajo ļistilno odprtino.  Vodenje dimnih cevovodov skozi bivalne prostore ni dovoljeno  Premer dimovodnih 

cevi mora biti enak ali veļji od premera dimnega prikljuļka na kotlu 
 

 

 

3. MONTAĢA  KOTLA    
 

 

3.1 Obseg opreme 

 
ü Kotel z toplotno izolacijo, dimnim ventilatorjem in vgrajen osnovno regulacijo  

ü Ļistilno orodje 

ü Pokrov odprtine za gorilnik, ļe se gorilnik ġe ne montira 

 

Oprema za kurjenje pelet 

 

Peletni gorilnik GP  

Silosni dozirni polģ dolģine 1,5 m ali 3m 

Silos pelet  ustrezne velikosti, ki je prirejen za montaģo ob kotlu 

Hranilnik toplote ustrezne velikosti 

 

 

3.2 Montaģa kotla 
 

 

Montaģo kotla in povezavo s toplovodnim sistemom sme opraviti le strokovno usposobljena oseba z ustrezno 

registracijo.  Pri izvedbi montaģe se morajo brezpogojno upoġtevati veljavni tehniļni predpisi, EU norma EN 

303 - 5, lokalna zakonodaja  in navodila proizvajalca.. 

 

Prikljuļek na dimnik se izvede iz jeklenih cevi, ki se morajo ustrezno fiksirati in opremiti z odprtinami za 

ļiġļenje.  

 

Na  najviġjem delu kotla ali na pretoļnem cevovodu, se mora pred zapornim ventilom montirati 

varnostni ventil z nadtlakom  odpiranje  2,5 bare.   

 

Na  zgornjem delu kotla  se mora  montirati  termiļno varovalo, ki bo pri poviġani temperaturi vode v 

kotlu zagotovilo prisilno hlajenje kotla z hladno vodo iz vodovoda. 

 

Na najniģjem delu kotla se mora montirati polnilno izpraznilna pipa. 

Temperaturne dilatacije grelnega medija  je potrebno  izravnati z razstezno posodo.  Velikost posode naj doloļi 

strokovnjak glede na vsebino vode v kotlu in ogrevalnem  sistemu.  Zaprta posoda se naj prikljuļi na povratni  

cevovod - tlak na zraļnem delu posode naj bo 0,8 bara viġji kot je statiļni tlak sistema, tlak polnitve vodnega 

dela v hladnem stanje pa naj bo 0,2 bara viġji kot je tlak na zraļni strani  

 

V skladu z  normo EN 303 - 5, ki velja za toplovodne kotle na trda goriva do moļi 200 kW, je potrebno pri 

montaģi kotel opremiti z regulacijskimi napravami , ki v vsakem sluļaju zagotavljajo varno delovanje 

zgorevanja  in prepreļujejo dvig temperature v kotlu preko 110 C.  
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Po konļani montaģi je izvajalec dolģan: 

 

ü Opraviti tlaļni preizkus z hladnim vodnim tlakom  4 bare. 

ü Izvesti zagon sistema, preizkusni pogon, opraviti nastavitve in meritve dimnih plinov 

ü Pouļiti uporabnika o delovanju 

ü Potrditi garancijski list s peļatom in podpisom z navedbo datuma zagona  

 
 

 

 

4. MONTAĢA  GORILNIKA GP 20 A 
 

 

Pokrov odprtine na spodnjih vratih se odstrani. Gorilnik GP 20 A se montira na vgrajeno prirobo z tesnilno 

vrvico.  Na kotlovski blok se mora vgraditi konļno stikalo, ki prepreļuje dovod pelet do gorilnika, ļe vrata 

niso zaprta.  

 

Montaģo gorilnika in zagon kotla mora opraviti  usposobljeni serviser, ki ima pooblastilo proizvajalca. 

Pri zagonu  je potrebno izvesti meritve  dimnih plinov in spreminjati nastavitve koliļine zraka in 

koliļine dodanega goriva tako,  da bo doseģeno optimalno zgorebanje 

 

Izvajalec je dolģan izvesti preizkusno obratovanje in pouļiti uporabnika o varnem delovanju naprave  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ukrepi pri roļnem kurjenju le snih polen: 

 

-  Ļe gorilnik ni vgrajen  se mora odprtina na vratih pokriti z pokrovom  

-  Ļe je gorilnik vgrajen se mora pokriti reġetka za dovod zraka na boļni steni z zasukom pokrova in vstaviti 
ļep na  odprtino  za dovod pelet 

-  Prikljuļiti in nastaviti regulator vleka za dovod zraka na zadnji strani kotla 

 

 

Ukrepi pri avtomatskem kurjenju pelet z gorilnikom GP 25 A: 

  

-  Na vgrajenem gorilniku se mora odkriti reġetka za dovod zraka na boļni steni z zasukom pokrova, 
odstraniti ļep na  odprtini  za dovod pelet in prikljuļiti cev dovoda goriva 

-  Odklopiti  regulator vleka za dovod zraka na zadnji strani kotla 

 

1- Gorilnik GP 25 A 

2- Bakelitne pritrdilne matice 

3- Omejevalnik konļnega stikala 

4- Tesnilna vrvica 

5- Porkrov odprtine za gorilnik 



 10 

5. SKLADIĠĻENJE IN DOVOD PELET 
 

5.1 Izvedbe  
 

1. Manjġi ploļevinasti silos serijske proizvodnje, postavljen ob kotlu, se roļno polni, dovod goriva je izveden z 

polģem dolģine 1,5 m.  Silos je lociran levo ali desno ob kotlu;  dobavljive so velikosti: 500l-250kg,  400l-

200kg, 300l-150kg,  200l-100 kg 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2. Silos pelet v kombinaciji z hranilnikom toplote: Dobavljive sta dve velikosti:  

- fi 640 mm (silos 240 l / hranilnik toplote 480 l) 

- fi 800 mm (silos 340 l / hranilnik toplote 640 l) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. Sezonski silos veļjega volumna,  prilagojen prostoru v objektu. Dobava do dnevnega silosa je pnevmatska.  

Horizontala dolģina transporta je max. do 16 m, viġinska razlika do 8 m 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

Sezonski 

silos 

pelet 

Hranilnik 

toplote 

Tedenski 

silos 

pelet 

Dnevni 

silos 

pelet 

Tedenski 

silos 
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6. ELEKTRO  INSTALACIJE  

 

 

Vezalna shema panela Atmos 
 

 
  


