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1. OSNOVNE  INFORMACIJE  
 

 

1.1. Sploġen opis 
 

 

Kotli   BIOmatik se uporabljajo v sistemih centralnega ogrevanja  in priprave sanitarne tople vode s prisilno 

cirkulacijo ogrevalnega medija. Uporabljajo se v  objektih z toplotnimi potrebami  od 15 do 100 kW .  

Kotel je primeren za kurjenje  zdrobljene lesne biomase z vlago do 30 %.  Sekanci   se dodajajo v kuriġļe 

avtomatsko s pomoļjo transportnega polģa.. Na vstopu v kuriġļe se gorivo suġi  in nato v drugem  delu na 

reġetki zgoreva. Gorenje se nadaljuje v zgorevalni komori nad reġetko, kjer se dovaja sekundarni zgorevalni 

zrak. Zgorevanje goriva je usklajeno z cikliļnim delovanjem transportnega sistema tako, da na reġetki gorivo 

zgoreva sproti.  

Konstrukcija kotla omogoļa tudi nadomestno roļno kurjenje  kosovnega lesnega goriva. 

Obratovanje je dovoljeno za : 

ü Max delovni tlak do 4 bar 

ü Max delovna temperaturo do 90Á C 

 

Obseg dobave kotla  z osnovno opremo: 

Kotel se dobavlja v kompletu z vso opremo, ki omogoļa avtomatsko kurjenje  lesnih sekancev. Obseg 

opreme 

¶ Jekleni kotlovski blok z napravami  za avtomatsko ļiġļenje  in odpepeljevanje 

¶ Plaġļ kotla s toplotno izolacijo 

¶ Dimni ventilator 

¶ Ventilator zgorevalnega zraka 

¶ Gorilnik z napravami za dovod primarnega in sekundarnega zgorevalnega zraka 

¶ Vģigalna naprava 

¶ Kotlovski transportni polģ v dolģino 600 mm  

¶ Motorna celiļna zapora na dovodu  goriva  

¶ Komandna omarica z digitalnim  in stikalnim regulatorjem delovanja 

¶ Kontrola in vodenje zgorevanja z lambda sondo 

 

 

Obseg dodatne  opreme: 

 

Dodatna oprema zajema transportne naprave za dovod goriva do celiļne zapore na kotlu 

¶ Silosni transportni polģ z ohiġjem. 

¶ Silosna odjemna naprava z reduktorjem 

¶ Pogon silosnega transporterja in odjemne naprave 

 

Dodatno opremo je potrebno projektno uskladiti z situacijo na objektu. Max. dolģina silosnega transporterja 

je 5 m.  Max. premer odjemne naprave v silosu je 4 m. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 1: Kotel ETIKS BIOmatik za kurjenje lesne biomase 

1-kotel, 2-celiļna zapora, 3-krmilna omara, 4-posoda za pepel, 5-pogon ļiġļenja. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 2: Sistem za odvzem in transport sekancev 

1-transportni polģ, 2-odjemna naprava z rekuktorjem, 3-pogon. 
 

 



1.2. Tehniļni podatki 

 
 

Etiks Biomatik   25 S 35 S 50 S 75 S 100 S 

Potreben vlek dimnika mbar 1,2 

Vodni volumen l 121 115 212 336 383 

Temp. dimnih plinov ï max/min C 190/120 C 

Pretok dimnih plinov ï naziv,moļ kg/s 0,018 0,025 0,034 0,051 0,066 

Pretok dimnih plinov ï min. moļ kg/s 0,006 0,008 0,012 0,018 0,024 

Premer dimne cevi mm 160 160 160 200 200 

Vodni prikljuĺek col 5/4 5/4 5/4 2 2 

Hidravliļne izgube mbar 0,2 

Max. / min, izhodna moļ  kW 25/7,5 35/10 50/15 75/22,5 100/33 

Razred kotla po EN 303-5   5 

Ļas gorenja pri nazivni moļi  ur neprekinjeno 

Obmoļje  delovne temperature C 80 - 90 

Maximalni dovoljen delovni tlak bar 3 

Mini, temperatura povratne vode C 60 

Vrsta goriva in vsebnost vlage  B1- lesni sekanci , vlaga do 20 %,  

C1- lesni peleti, vlaga do 10 % 

Dimenzija polnilne odprtine mm 315/290 370/310 450/400 

Volumen  polnilne  komore l 82 82 183 288 288 

Volumen hranilnika  toplote l 625 875 1250 1900 2500 

Elektriļna moļ pri zagonu  W 900 

Elektriļna moļ pri delovanju W 700 

Elektriļna moļ pri pauzi W 0 

Vode za termiļno varovalo  Max.20 C,    Min 2 bar 

Elektriļni prikljuļek, zaġļita  220 V,  50 Hz,  IP 20 

Delovanje kotla   Nadtlaļno brez kondenzacije 

Hrup pri delovanju db Do 30 

Poraba goriva pri nazivni moļi kg/h 6,4 8,9 12,8 19,2 25,8 

Izkoristek kotla   > 90 

Viġina kotla mm 1380 1380 1600 1850 1850 

Ġirina kotla mm 572 572 692 812 812 

Globina kotla mm 975 975 1150 1265 1450 

Teģa kotla kg 543 562 720 1024 1158 

Emisije snovi v zrak za   Lesne sekance 

Prah - ƴŀȊƛǾƴŀ Ƴƻő  - 13 % O2 mg/m3 28 28 28 22 16 

Prah - min Ƴƻő  - 13 % O2 mg/m3 28 28 27 22 17 

CO ς ƴŀȊƛǾƴŀ Ƴƻő ς 13 % O2 mg/m3 101 118 235 131 27 

CO ς min, Ƴƻő ς 13 % O2 mg/m3 289 312 335 241 148 

Emisije snovi v zrak za   Lesne peleti 

Prah - ƴŀȊƛǾƴŀ Ƴƻő  - 13 % O2 mg/m3 22 24 27 21 15 

Prah ς Ƴƛƴ Ƴƻő  - 13 % O2 mg/m3 28 28 28 21 13 

CO ς ƴŀȊƛǾƴŀ Ƴƻő ς 13 % O2 mg/m3 123 87 51 51 50 

CO ς min, Ƴƻő ς 13 % O2 mg/m3 90 120 151 80 9 

 

 

Mejne vrednosti kƻƴŎŜƴǘǊŀŎƛƧŜ ǇǊŀƘǳ ȊƴŀǑŀƧƻ Υ  za sekance 100 mg/m3,  za pelete 60 mg/m3 

Mejne vrednostƛ ƪƻƴŎŜƴǘǊŀŎƛƧŜ /h ȊƴŀǑŀƧƻΥ  za sekance 1000 mg/m3, za pelete 800 mg/m3 

 



 

1.3  Konstrukcija kotla  
 

Kotel je izdelan iz kvalitetne kotlovske ploļevine. Prednja gorilna komora je vodnohlajena in ima 

v spodnjem delu zgorevalno reġetko.  Spodnji del komore je obloģen z termobetonskimi vloģki, ki 

zagotavljajo  kvalitetno zgorevanje. 

Primarni zgorevalni zrak se dovaja pod reġetko, sekundarni zrak pa nad reġetko. Ustrezno razmerje se 

nastavi pri preizkusnem pogonu.   

Dimni plini se iz zgornjega dela zgorevalne komore vodijo navzdol in preidejo  v toplovodni izmenjevalnik, 

nato pa preko ventilatorja v dimnik.  

Zgorevalna reġetka je opremljena z mehanizmom za obraļanje. Obraļanje reġetke, ļiġļenje cevi in 

odstranjevanje pepele se izvaja samodejno po programu. 

Za ļiġļenje pepela sta predvidena v spodnjem delu pod gorilno komoro in izmenjevalcem transportna polģa, 

ki odrivata pepel v zunanje posode. 

Dimne cevi izmenjevalca  se  ļistijo samodejno s poļjo vgrajene spirale in pomiļnega mehanizma. 

Celoten kotlovski blok je toplotno izoliran z  mineralno volno in zaġļiten z ploļevino. 

Gorivo se dovaja na reġetko preko transportnega polģa. Na vstopu nad polģem je vgrajena celiļna zapora, ki 

zagotavlja mehansko zatesnitev kuriġļa in prepreļuje povratni vdor ognja. 

Vģiganje goriva in delovanje kotla je popolnoma avtomatsko.  S pomoļjo lambda sonde in temperaturnh 

tipal ga vodi vgrajen digitalni regulator  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Slika 3: Prerez kotla ETIKS BIOmatik  

1-kotel z izolacijo, 2-celiļna zapora s pokrovom, 3-polģ za transport pepela izpod kuriġļa, 4-transport pepela 

izpod izmenjevalcev, 5-kuriġļe, 6-izmenjevalec toplote, 7-dimna komora 



 

2. Zahteve v zvezi z vgradnjo in povezavo kotla 
 

 

2.1  Vgradnja kotla  

 
Kotlovki blok se postavi na negorljiv podstavek visok najmanj 5 cm, oziroma toliko, da je omogoļen 

prikljuļek na dimnik pod blagim kotom.. Za kotlom in ob stani naj bo prostora vsaj za 600 mm, ob stanici,  

kjer so vrata za ļiġļenje naj bo vsaj 1000 mm, da je omogoļeno ļiġļenje in odstranjevanje pepela.. 

 

Podstavek kotla : 

 

Priporoļa se viġina min. 50 mm 

Globina  in ġirina se doloļi glede na velikost kotla  (glej tehniļne podatke) 

 

Prostor kotlovnice mora ustrezne velikosti, tako da je po montaģi kotla zagotovljen prosti  dostop do vseh 

delov kotla, silosa pelet in dimovodnih kanalov, kar bo omogoļalo  redno kontrolo in ļiġļenje naprav.  

 

Zagotoviti je potrebno dostop sveģega zraka za zgorevanje in prezraļevanje kotlovnice. Za kotle moļi  

 od 15 do 35 kW je minimalni prosti presek odprtine za zrak 250 cm2, za kotle od 35 do 100 kW je 

minimalni presek 600 cm2. 

 

 

2.2  Povezava kotla z ogrevalnim sistemom 

 
Obratovanje lesnega kotla  bo zanesljivo in varno, ļe bodo pri izvedbi instalacij  upoġtevani veljavi tehniļni 

predpisi izdani s SLO in  novi EU predpisi.  Toplotna moļ kotla se doloļi z izraļunom transmisijskih izgub 

objekta, kar je podano v projektni dokumentaciji. 

 

Pri uporabi trdega goriva je potrebno po zahtevah  EN 303-5  v povezave kotla in ogrevalnega sistema 

vgraditi  regulacijske in varnostne naprave, ki v vsakem sluļaju zagotavljajo, da temperatura v kotlu ne 

preseģe 110 C in delovni tlak ne preseģe 3 bare. 

 

Pri kurtjenju lesnih sekancev se mora vgraditi  dodatna oprema, ki  bo poveļala varnost obratovanja,  

izboljġala kvaliteto zgorevanja in izkoristek goriva ter podaljġala ģivljensko dobo kotla.  Lesni sekanci 

so ceneno  nizkokvalitetno gorivo, z vlago  ki je vedno viġja od 20 %;  kotel mora obratovati ves ļas v 

obmoļju visokih temperatur z polno moļjo, da se prepreļi tvorba lepljivi  oblog. Vgradi naj se:  

- hranilnik toplote  

- regulacja temperature povratne kotlovske vode.  
 

Hranilnik toplote se vgradi v  sistem med kotlom in toplovodnim razdelilcem.  Osnovni krogotok povezuje 

kotel s hranilnikom  toplote.  Delovanje kotla je vezano na temperaturo v hranilniku;  ko je doseģena max. 

temperatura hranilnika spodaj,  se delovanje kotla izklopi;  ko pade temperatura v hranilniku zgoraj pod min. 

nastavljeno vrednost se kotel ponovno vklopi. Pri kurjenju sekancev deluje kotel vedno s polno moļjo z 

reģimom VKLOP/IZKLOP. 

 

Kotlovski krogotok deluje neodvisno od porabnikov toplote.  Meġalni  motorni  ventil s ļrpalko ali sklop 

LADOMAT na povratnem vodu pred kotlom  ima nalogo vzdrģevati  temperaturo povratne vode tako visoko, 

da je prepreļena  nizkotemperaturna  korozija kotla. Toplotna energija, ki se v ļasu delovanja kotla ne porabi 

za ogrevanje, se shranjuje v hranilniku toplote  in se porabi kasneje,  ko je v kotlu  gorenje ģe prenehalo. 

Izvedbe so: 

 

- Hranilnik je prazen 

- Hranilnik ima vgrajen pretoļni bojler  

- Hranilnik ima vgrajen pretoļni bojler in solarni izmenjevalec 



 

Sekundarni krogotok ogrevalnih sistemov  se mora izvesti z  avtomatsko regulacijo preko motornega 

meġalnega ventila. Priporoļamo zvezno regulacijo ogrevanja vodeno po zunanji temperaturi. 

 

Shema vezave s hranilnikom toplote in loļenim akomulacijskim bojlerjem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Shema vezave s hranilnikom t oplote, vgrajenim pretoļnim  bojlerjem in solarnim izmenjevalcem 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MMV ï motorni meġalni ventil za varovanje povratka 

PPV ï protipovratna loputa brez vzmeti ï se vgradi le v sluļaju kurjenja z trdim gorivom 

STS ï protipoģarno varovalo  prikljuļeno na vodovod 

 

 

 

MMV ï motorni meġalni ventil za varovanje povratka 

PPV ï protipovratna loputa brez vzmeti ï se vgradi le  v sluļaju kurjenja  z trdim gorivom 

STS ï protipoģarno varovalo  prikljuļeno na vodovod 

MVSV ï meġalni ventiļ sanitarne tople vode 

 



 

2.3 Povezava kotla z dimovodnim sistemom 
 

Dimnik mora ustrezati predpisom iz podroļja poģarne varnosti, mora biti opremljen s ļistilnimi odprtinami, 

imeti mora odpornost  proti vpijanju kondenzata in imeti mora zadosten presek in zadosten vlek. Ustreznost 

dimnika potrdi dimnikarska sluģba. 

 

Zagotovljen  mora biti stalen zadosten vlek dimnika; potrebni podatki za izraļun dimnika so podani v tabeli 

tehniļni podatki v poglavju 2.2.  

 

- Temperatura dimnih plinov 220 C 

- Potreben vlek na dimnem prikljuļku 120 Pa 

 

Zgorevanje v kotlu je podtlaļno;  potreben podtlak v kuriġļu pri delovanju kotla zagotavlja dimni ventilator, 

ki pokriva tlaļne izgube pretoka preko kotla.  

 

Premer dimne tuljave mora biti vedno veļji od premera dimnega prikljuļka na kotlu. Pri doloļanju premera 

se morajo upoġtevati EN norme in lokalni predpisi.  

 

Povezava med kotlom in dimnikom mora biti ļim krajġa, prikljuļki morajo biti plinotesni, imeti 

morajo ustrezne ļistilne odprtine.  Vodenje dimnih cevovodov skozi bivalne prostore ni dovoljeno.  

 

Pred vstopom v dimnik priporoļamo vgradnjo regulatorja vleka dimnika. 

 

 

 

3. Montaģa kotla z opremo  
 

Pred dobavo in montaģo je potrebno projektno uskladiti montaģne pogoje in izdelati izvedbene projekte 

postavitve kotla in transportne opreme za dovod goriva. 

 

Izvedbeni projekt postavitve izdela od proizvajalca pooblaġļeni projektant;  projekt sluģi proizvajalcu kot 

osnova za izdelavo kotlovske opreme.  Izdelana in dobavljena oprema mora popolnoma  ustrezati situaciji na 

objektu, zahtevam kupca in pogojem dobavitelja. 

 

Montaģo kotla in dobavljene opreme  na objektu mora opraviti od proizvajalca pooblaġļeni  izvajalec.  

Izvede se postavitev kotla na pripravljene temelje,  montaģa kotlovskega transporterja s celiļno zaporo, 

montaģa vseh pogonov, ventilatorjev in elektro omare na kotlu ter montaģa silosnega transporterja z 

odjemno napravo in pogonom.  

 

Kotlovski blok se postavi na negorljiv podstavek visok najmanj 10 cm, oziroma toliko, da je omogoļen 

prikljuļek na dimnik pod blagim kotom. Nad kotlom mora biti prazen prostor viġine 1000 mm, ki omogoļa 

nemoteno vertikalno ļiġļenje tlaļnega dela. 

 Za kotlom in ob stani kotlovskega polģa naj bo prostora vsaj za 1000 mm, ob stranici  kjer so posode za 

pepel naj bo vsaj 800 mm, da je omogoļeno ļiġļenje in odstranjevanje pepela.. 

Odjemna naprava silosnega transporterja se montira v srediġļu silosnega prostora.  Viġina se prilagodi 

naklonu polģa tako, da bo spodnji poloģaj kroģnice vzmeti min 50 mm od poda silosa. Silosni polģ je spodaj 

vpet v odjemno napravo,  v zgornjem delu je postavljen na ustje celiļne zapore.  

Pod celiļno zaporo kotlovskega polģa je potrebno vgraditi cevno nosilno podporo,  preveriti vgradnjo 

gorilnika  in  stanje postavitve  ġamotne opreme v kuriġļu kotla. 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Dimenzije 25/35 50 75 100 

H Viġina kotla     [mm] 1380 1600 1850 1850 

H1 Viġina prikljuļka silosnega polģa [mm] 750 750 765 765 

H2 Viġina osi dimnega ventilatorja  [mm] 1235 1435 1655 1655 

H3 Viġina prikljuļka povratnega voda  [mm] 250 250 250 250 

H4 Viġina prikljuļka dviģnega voda  [mm] 1090 1290 1480 1480 

B Ġirina kotla     [mm] 572 692 812 812 

B1 Ġirina zaboja za pepel    [mm] 300 300 300 300 

B2 Ġirina polģa in celiļne zapore              [mm] 680 680 720 720 

B3 Boļni odmik prikljuļka silos. polģa [mm] 475 475 510 510 

B4 Minimalni boļni odmik kotla od stene [mm] 1100 1100 1200 1200 

L Globina kotla    [mm] 975 1150 1265 1450 

L1 Skupna globina    [mm] 1310 1500 1650 1840 

L2 Vzdolģni odmik dimnega prikljuļka  [mm] 140 140 160 160 

L3 Vzdolģni odmik prikljuļka silos. polģa     [mm] 640 700 800 950 

L4 Vzdolģni odmik kotla od stene  [mm] 700 700 800 800 

ÏD Dimni prikljuļek     [mm] 160 160 200 200 



 
 

 

 

4. Montaģa toplovodnih instalacij 
 

 

Povezavo kotla  s toplovodnim sistemom sme opraviti le strokovno usposobljena oseba z ustrezno 

registracijo.  Pri izvedbi montaģe se morajo brezpogojno upoġtevati veljavni tehniļni predpisi, EU norma EN 

303 - 5, lokalna zakonodaja  in navodila proizvajalca.. 

 

Pri kurjenju lesnih sekancev priporoļamo vgradnjo hranilnika toplote, ki naj ima volumen v litrih ,  ki znaġa 

50 x moļ kotla v kW.  Ustrezne toplovodne sheme vezava so podane v poglavju 2 

 

Na  najviġjem delu kotla ali na pretoļnem cevovodu, se mora pred zapornim ventilom montirati 

varnostni ventil z nadtlakom  odpiranje  2,5 bare.  Na najniģjem delu kotla se mora montirati polnilno 

praznilna pipa. 

 

Temperaturne dilatacije grelnega medija  je potrebno  izravnati z raztezno posodo.  Velikost posode naj 

doloļi strokovnjak glede na vsebino vode v kotlu in ogrevalnem  sistemu.  Zaprta posoda se naj prikljuļi na 

povratni  cevovod - tlak na zraļnem delu posode naj bo 0,8 bara viġji kot je statiļni tlak sistema, tlak 

polnitve vodnega dela v hladnem stanje pa naj bo 0,2 bara viġji kot je tlak na zraļni strani  

 

Po konļani montaģi je izvajalec dolģan: 

 

ü Opraviti tlaļni preizkus z hladnim vodnim tlakom  4 bare. 

ü Izvesti zagon sistema, preizkusni pogon, opraviti nastavitve in meritve emisij dimnih plinov  

ü Pouļiti uporabnika o delovanju 

ü Potrditi garancijski list s peļatom in podpisom z navedbo datuma zagona  

 
 

 

 

 

 

5. Elektro instalacije 

 
5.1  Osnovne informacije 
 

Montaģo elektroinstalacij in priklop kotla, sme opraviti le strokovno usposobljena oseba z ustrezno 

registracijo. Pri izvedbi montaģe se morajo brezpogojno upoġtevati veljavni tehniļni predpisi, EU norme, 

lokalna zakonodaja  in navodila proizvajalca.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

5.2  Regulacijska shema 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Output 

 

M1 Motor pogona kotlovskega polģa MA -AL -14F85-4A 400V/370W 

M2  Motor pogona silosnega polģa MA -AL -14F85-4A 400V/370W 

M3  Motor pogona odpepeljevanja 1ZK -71 A-6 400V/180W 

M4 Motor pogona meġalnega ventila AVC 05 230V/4VA 

V1  Ventilator zgorevalnega zraka 25kw G2E-108-AG63-01 230V/35W 

V1 Ventilator zgorevalnega zraka 50kw G2E-120-AR77-01 230V/100W 

L1 Belimo lopute primarnega zraka LM24A -SR 24V/1W 

L2 Belimo lopute sekundarnega zraka LM24A -SR 24W/1W 

V2  Ventilator dimnih plinov  UCJ4C52 230V/0,18A 

B Belimo pogona reġetke NF230A-S2 230V/6W 

Vģ Vģigalni grelec HTH  230V/175W 

Ļ1 Ļrpalka primarnega krogotoka ALPHA2L32 -60 180 230V/45W 

 

Input  

 

Tv Varnostni termostat TG-400 

T1 Temperatura vode v kotlu PT 100 

T2 Temperatura vode v hranilniku zgoraj PT 100 

T3 Temperatura vode v hranilniku spodaj PT 100 

T4 Temperatura vode na povratku v kotel PT 100 

T5 Temperatura dimnih plinov PT 100 

Kr  Konļno stikalo reġetke NF230A-S2 

 
M1

1 

M4 

2м 

L2 

L1 

V1 

V2 

1 

B 

 

±Ȍ

1 

M3 

M3 

 

1. M

3 

Hranilnik 

toplote 

T2 

T5 

Tv 

T4 

T3 

T1 

Ls 

Kr 

Kl 
Pv 

Q11 

Q5 

Q4 

Q1,Q2 

Q1,Q3 

Q6 

Q7,Q8 AQ1 

AQ2 

Q9 



Kl  Konļno stikalo lopute polģa TPD 3110 

Pv Protipoģarno varovalo STS 20.S 

 

 

 

 

5.3 Prikljuļna  shema digitalnega regulatorja    

 

 
 



 

 
 



 
 

 


